






6

Bauanleitung

Nehmen Sie das Kabel A1 23H und die Halterung für den Schalter 
23G. Positionieren Sie die Bauteile, wie im Bild zu sehen. 

Positionieren Sie die Halterung für den Schalter 23G hinter 
dem Innenteil der Spritzwand 23A, wie durch den roten Pfeil 
angedeutet.

Führen Sie das Kabel A1 behutsam in die Halterung für den 
Schalter 23G ein. Beachten Sie hierfür die Pfeilrichtung. 

Befestigen Sie die Halterung für den Schalter 23G mit einer 
Schraube AP. Versuchen Sie, das Bremspedal 23D zu bewegen, 
und stellen Sie sicher, dass es dabei den Schalter betätigt. 

10

12

11

13

23H

23G

23G

23G

23A

AP

23G

23D

023_TRABI_DEF.indd   6 02/04/20   00:31



7

Sie haben die Montage der Pedalen Ihres Trabant 601 de luxe abgeschlossen. Bitte kontrollieren Sie, ob sich alle Pedalen gut bewegen 
lassen.

Legen Sie die Bodenmatte 23I auf den Innenteil der Spritzwand 23A. Heben Sie eine Ecke der Schutzfolie mit einer Pinzette an und kleben 
Sie die freigelegte Stelle fest. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Bodenmatte und kleben Sie auch die übrige Fläche an der Spritzwand 
fest.
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